GEBRAUCHSANWEISUNG

DIRECTIONS FOR USE

AGFA ISOLA 6x6

AGFA ISOLA 6x6

fir 12 Avfnahmen 66 cm
auf Rolifilm B 2 6x9 [120]

for 12 exposures 214 x214" (6xX6 cm.)
on roll film B2 24 x314" (6X9 cm.)

Typ Nr. 1329 Type No. 1329
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Probieren Sie vor .ann'F'thuiﬂe‘gen die einzelnen
Einstellmiglichkeiten der Camera ab Abb. §, beson-
ders auch das Auslésen (Abb. E).

Before loading o film info the camera try cut the in-
dividual operations beginning with fig. 6, in partic-
ulor operote the release mechanism (see fig. 8).

Zum Filmeinlegen: Rickwand und Gehduse mit einer
Haond leicht zusammendricken, Daumen der anderen
Hond schiebt den Sperriegel nach unten.

To insert the film: With one hand gently press the
beck against the camera bady, Slide the catch down-
wards with the thumb ef the other hond.



Riickdedkel an der Griffleiste oufkloppen und Spulen-
halter herausschwenken. Im Spulenraum unter dem
Transportknopf soll eine Leerspule liegen.

Open the back by the thumb grip and swing out the
spaol holder. There should be an empty spool in the
spool chamber under the film wind knob.

Zugespitztes Papierende weist in Richtung Leerspule.
Elwa 10 cm Schutzpepier ebrollen, Daumen halt da-
bei die volle Filmspule im Spulenraum. Papierende
in die langers Schlitzéfnung der Leerspule einfadeln
und Transportknopf in Pfeilrichtung 2. bis 3mal dre-
hen. Rbckdeckel zuklappen und bai Haltung wie Ab-
bildung 1 Riegel in die Mitte zurickschisben,

The tapered end of the paper will now point fowards
the empty spool. Pull out obout 4 in. (10 cm.} of the
bocking paper, keeping the full spaol in its chamber
with the thumb, Insert the end of the poper in the
longer slot in the empty speel ond give the ilm wind
knob two or three turns in the direction of the orrow.
Close the bock of the comera, ond helding it as in
fig. 1 slide the colch back to the middle.
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Filmspule B 2 bei gedimpftem Licht ouswickeln
[Klebestreifen obreifien) und auf oberen festen Zap-
fen setzen. Spulenhalter longsam zuriickdricken und
dabej seinen Zopfen in die uniere Spulenbohrung
gleiten lassen.

In subdued light remove a B2 film from ils wrapping,
break the seal and engoge the spoal with the upper
fixed pin. Slowly swing badk the spool halder, ollow-
ing the pin to slip into the hole in the lower flange.
















