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OPTIMA 535 electronic

® Sensor

Bedienungsanleitung

Flimempfindlichkeii

Jeder Film besitzt aine bastimmis Film-
empfindlichkelt. Dieser DIN- oder ASA-Warl
siohl aul dar Filmpackung und ist auf die
Kamera zu dberiragen.

Das Einstelifenster bafindet sich sul dam
Objektiviubus,

Innaran Ring an den beidan Necken drehen,
bis dar erforderllche Empfindiichkeilswart der
Strich-Marklerung gegenidbersishl

Weike Zahlen = DIN-Warla,
grine Zehfen = ASA-Werle.
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Agla Schnelladesystem
Verriagelungsiaste an car Schmalsalle der
Kemera herunterdriicken — dar Rlckdeckel

springl aul und die Patronenfohrung klappt ab.

Rickdacke| &ffnen.

Flimpatrone mit schwarsam Spulenkopt nach
oben in die rechio Filmkammer legsn.
Patronenfithring wiedar elnraatan.

Filmanfang =0 woil herausziehen, dal 4=5
Léchar dar unteren Perlorationsreine sichibar
sind (5. Abb). Bei Fllmen mil ca. 10 cm
langam Filmanschnitt dirfan fadodh nur 1-2
Lachar sichipar sein, Filmanlang unter dia
Einspulklappe achieben. Film muf an der
oberen Filmbahnkante (5 Plell}) anlisgan.
Wenn die Transportrider in beide Perlorations-
reifian singreifen, Alckdecks! schiislen.

Flimz&hiwerk
Das Filmzihiwerk steht bol Filmanfang aute-

matisch aul A, Schnellschalihebel und Sensor-
Auslosung so oft bataligen, bis Bildnummer 1

In dar Mitts des Blldienstars stehl

Oas Fllmzihiwerk gibt siats dis Zahl der be-
lichteten Aufnahmen an.

Transportkontrolie

Baim Fimtranaport muB sich die schwarz-robo
Sichtmarke am Boden der Kamera miidrehen
alsrﬂHimais. dal dor Film richilg transportiert
wird.
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Entfernungselnstellung

Vor jeder Autnahma mull die Entlarmung aln-
gaslellt werdan. Tur Schnelleinateliung
dienen gra| Entlemungssymbala aul dem
oberen Tall des Frontringes.
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Die Entfernungsangaben von B0 cm bis ==
befinden zich auf dem unteren Teil das
Frontringes.

Den geriffeiten Tubusring drehen, bis dar
welfe Punkt dar orforderlichen Zshl bow, dem
Entternungesymbol gegeniberstahl.

Weille Zahlen — Malar
Grune Zahlen = feot

Leuchirahmansucher

Der Krigigll-Leuchtrahmen begrenzt den Bild-
ausschnitt,

Be Aulnahman zwischen 0,9 und ca. 2 m
geltan als Bildbegrenzung dig inneren Markie-
rungen,

Bolichtungsautomatik

Die Elektronik der Optima 535 stevert voll-
nutomntisch und stufenles Belichlungszelten
und Bienden. Die Kontrolle der Belichtungs-
pulomatik orfolgl tbor des Rol'Grin-Signal im
Sucher. Es |leuchte: nur bei aulnahmebereiter
Kameara und bel lunktionsberelten Batterian,
Wenn baim Antippen des Sensors. ..



. . . dos Grin-Signal aufieuchiot, stauart die .. . das Aol-Signal aufleuchiet, stevart die
Ahutomatik Belichiungszeiten im Berelch von Automatik Belichtungazeitan im Bersich von
1/30 bis 1/500 sec. MIt dem rotan Sensor 1/30 bis 15 sec.

ausiosen.

Um Verwacklungen im Langzeitbersich zu ver-  AusiGsen. Der VarschiuB bisibt selbs
maiden. mul dis Kamera auf eine feste Unter- offen, bis die richligs Befichtung arolgt it
lage gesie|lt, besser noch aul ein Stativ ge-

adhraubt warden, Auflerdem empliehlt es slch  Das Ro-Signal Im Sucher leuchtal wilhrend
ginen Drahtzusldser zu verwenden. der Belichlung als Leno=eitkentrolle.
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Blizaufnahmen

Die Optima 835 nlectronic besilzt im Auf-
steckechuh einen Mittenkontakt fir Slitzaul-
nahmen. Durch Einschiebon eines Blliizgerites
mit Mitznkantakt stalll sich automatisch die
Biitzzalt ain,

Flimiransport

Wach jeder Aufnakme (31 der Film mit dem
Sehnallschalthobal wallerzuiransportieren.
Hebal ginmal bls zum Anschlag schwenkan,
die Kamarn ist sofort wisdor sulnahmaobareil.
Doppelbslichtungen und Leerschaltungen sind
nusgeschlosson,

Um sine schielle und sichere Betiligung
ru gewahrleisten, steht der Bchnallschalthabel

Die Blonde ist am hinlgran Ring von Hand
ginzusieltan, Sie richtet sich nach Filmempfind-
|ichkeolt und Aufnahmeontfornung und kann
der Tabefle suf Blitzgerdl, Lampenpackung
oder der Badienungsanlellung zum Blitzgerit
entnommen warden. Blendenring drehen,

bis die effordarlichs Blendoe dom &-Zeichan
geganiberstsht
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giwas vom Gehause ab, Bel Aufbewahrung
beisplelswoizse In dor Berellschafistasche wird
der Hebel ganz zurickgeschoben.

Der Schnellschelthebsal kann bai Filmenda
il pur ein Stdck betiligl werdon. Dann den
Hebel nicht mit Gewzlt durchdriicksn, da sonst
dos Flimende aus dar Petrono gozegon wird,
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