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ging endlich in Erfillung. Sie besitzen eine neve Comeru, die technisch vollendete
Agfa Siletie LK, Dazu méchlen wir Sie zunéichst beglaekwinschen, Moge Sie lhnen

‘techt viel Freude schenken, denn ganz besonders dafiir wurde sie geschaffen.

Wie einfach ist doch dae Photographieren mit der Silette LK

Zwei Zeiger zor Deckung bringen, — — — Enifernung einstellen,
ain Blick durch den Louchtrahmansucher und .. .00 o auslasen,

Diesa vier Funktionen lernen Sie im Hondumdrehen, Und dech solllen Sie etwas
mehr wissen, doher schrieben wir for Sie dieses kleine Bichlein, Gonnen Sie sich
Bitte ders kurze Studium, Sie werden denn sehr bald festatellen, wie niitzlich dos wor.

Sicharlich hat Ihnen Ihr Photohandler die Comera schon ,gelnden”, So nennen
wir des in der Fachsprache, wenn ein Film eingelegt wird. Dieser lichtempfindliche
Kleinhildfilm ist auf einer Spule oufgewickelt und von einer lichisicheren Patrone
umgehen. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Langen, namlich mit 36 uad 20 Auf-
nahmen. (Das Aufnohmeformal (hrer Comero hetrigt Obrigens 24%36 mm.|
Aullardam steht diesar sog. Klainbildfilm auch nach in verschiedenen Filmsorten
zur Verfigung, (Maheres hierbber lesen Sie auf Seite 26 Wenn noch kein Film
singelegt ist, bedienenen Sie sich bitte der Anleilung Seitan 2223
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Mas mjgr .nidum solite. .. { -

Die Varhereitungsarbeiten sind nun ousgefiihrt, dos eigeniliche Phatogrophieren
kann beginnen, Jolzt st der grofie Augenblick gokommen: Sie nehmen lhra
Comera zum erstenmal ans Auge und kénnen den bildlichen Eindruck, den |hnen
der helle, in den Sucher eing ahman vormllmr clurch
Betiitigung des Ausléseknopfes einfangen, Da dos Licht nicht immer in der
gleichen Menge zur Verfigung stah! ist Ihre Camern mit verschiedan langen
Yar iten und ebenfall hied arhﬂ\m Bl

Mit Hilfe dieser beiden Fokioren ist also eine der |BWEI|I§EI! Helllgkeil des
Molive entsprechende Dasierung miglich. Die Aufpabe des Photographen liegl
nun darin, die richfige, ntimlich die fir den Film erforderliche Dosierung fest-
zulegen. Diese Aufgobe, die vor ollem bei schlechlem, regnerischem Weller,
aher ouch bal Kunstlichl ehne Belichtungsmaesser sehr haikel warden konn, nimmt
Ihnen Ihre Agfa Silefte LK durch den verbll.rFFend emfa:hen Bedienungsmechanis-
mus ab, Nichl nur der eingel lers seine Kupplung
mif clem Einstellring der Blende macht dos Phnlﬂgmphmmn mit der Silette LK so
kinderlaicht.

Sie brauchen némlich nur die beiden, in dem Fenster auf dem Obertail der Comera
sichibaren Zeiger zur Deckung zu bringen, dann hoben Sie schon die richlige Be-
lichlungsainstallung getroffen. Dos wollen wir dodh gleich einmol proktisch erproben,
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Die Messung ist boen. sabald die
Zeigerdeckung erfolgt ist. Durch Los-
luszen dar Grifftaste wird sine feste
Kupplung zwischen dom  Blanden-
und Verschlufizeifring hergestellt, Sie
hubun jetzt noch die Mﬂgil:hken
ar I Teit — Blanden)

tionen einzestellen, dirfen  hierzu
aber nur noch am groflen Riindelring
drehen, um das ermitielte Meflergeb-
nis nicht zu verindern.

Bei der Wahl, der fir lhr Motiv gin-
shigsten  Zeit ~ Blandankembination,
haben Sie nur dorauf zu achlen, dalb
der Dreieckmarke (1, s-Abb. 10, 5,14
eine YerschluBzeit gegeniber sichl
die fur eine Momentaufnohme ous
der Hanel kurz genug ist (z, B, Ve,
yas usw. ). Jede Kombination, die Sie
nun ainstallen, fohrt dem Film die
gleiche Lichimenge v,

oo ttnd wie u( e wacht

Vergewissern Sie sich zuntichst noch einmel, ob auch dis DIN-Skala unter dem
ulknepf ouf die Filmempfindlichkeit des singslegten Films — wie ouf Seite §
beschrighben — eingestelll ist. Und nun halten Sie lhre Comera in Aufnahme-
rlrjﬂung Durch das einfallende Licht kemmt der kleine Instrumentenzeiger in
gung - Wir_sogen, er schltigh aus = nnd wird op einem bestimmten Punkt
st:hen bleiben, Dieser Zeigerausschlog, wird bei wenig Licht lurz, bei viel Licht
wait soin. Mit dam ebenfalls im Fensler sichthoren achstelirahmen mufi nun
dieser Zeiger ,zingefongen” werden. Man bewegt dozu unter Elelchlelhgclﬂ
Druck avf hmde Gnﬁln:len ] um:l B 5 Abb 10 5 16}, waobei die obere noch
den bis der P n mit seinar obheren Ol!nung ber
dem Zeiger sieht.

Falich Riehinig

Mun kann es allerdings vorkammen,
dof} der Blendznrm% seinen An-
schlug erreicht, bevor Sie-die Zoi

lackung varnehmen konnten; unn
missen Sie rundichst den grofien
Randelring (Fir Zeiteinstellung) dre-
hen und nochmals — wie eben

schrieben — den Blendenring be-
wegen, Al &

Wir nnhm! sinmal an, die leﬂmessw\g A.rm&;;ll:hl - wm uud( 5 Abb, ¢
15.5.15) ersichilich — die fal den Zeil o )

Watn, Yir  Ye Y Y B

28 4 56 8 n 16
Um die richtige, num\:d\ moliviich ginstigste Wohl zu treffen, ist folgandes
wichtig zu wissen.
‘Wollen Sie eine Landschaft oufnehmen, bei der sowohl der Varder. ais ouch der
Hintergrund schorf abgebildet warden soll, so ist die Einstellung einer kleinan
Blendnndﬂnung nnlwmd\u 15, obiges Schema & B. Blencle 8 und 14 Sekunde.)
Wollen Sie hingegen ein rasch bewegtes Motiv einf , dann ist zur Erzialung
genlgender Bildscharfe eine kurze Verschlufizail Lmarlﬁﬂlxdl (5. obiges Schema
z. B. 1/om Sekunde und Blende 2.4
Im ersten Falle wurde also eine lange Verschlufizei siner kiei
Blende, im zweiten Falle eine grofie Blende zugunsion ainer kurzen Verschlufi-
zeil singestalll Als klsinen Tip machten wir lhnen doher verralen:

Drehung des Réandelringes nach rachte = korze Verschiufzeit

Drehung noch links = grofle Schéirfentiefe
Beim .Einfangen” des Instr igers mit dem Nachstellrahmen kann es nun
vorkommen, dofy bei exakier ngerdeokung die schwarze Dreieckmarke (1, 5
Abh. 10, Seita 16) 2wischen zwei Blondenwarten stohl, Matirlich ist quch eine
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