Wichtig: Vor dem ersten Gebrauch muB
der Akku geladen werden (siehe Akku-
Laden).

Blitzgerat und Kamera:

Gerét senkrecht auf die Kamera setzen
und SteckfuB in Kamerazubehdrschuh
schieben. Bei einer Kamera mit Mitten-
kontakt ist das Gerat damit direkt an die
Kamera angeschlossen. Bei einer
Kamera, die einen herkdmmlichen Kabel-
kontakt hat, wird der als Zubehor erhélt-
liche Synchronadapter bendtigt, der von
vorn (iber den SteckfuB zu schieben ist,
ehe das Gerat auf die Kamera gesetzt
wird, Das Ende des Synchronkabels
wird auf die Synchronbuchse der Kamera
gesteckt.

Synchron-Kontakt (falls umschaltbar) an
Ihrer Kamera stets auf X stellen.

Die VerschiuBzeit bei Blitzaufnahmen ist
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|| gegeniiber dem schwarzen bzw. weiBen
| Pfeil die beiden Arbeitsblenden, die Sie
wihlen kénnen, je nachdem, ob Sie eine
| groBe Blitzreichweite oder aber eine
groBere Schérfentiefe bevorzugen.

Die schwarze bzw. weiBe Einstellung
nehmen Sie vorne am Gerat mit dem
Computerschalter vor und stellen die ent-
sprechende Blende an der Kamera ein.
Der Vario-Computer sorgt dann fiir die
richtige Lichtdosierung.

Beispiele:

Schwarze Einstellung=groBer Blitzbereich
ergibt bei 18 DIN Filmen z. B. Blende 4.
Die Reichweite geht bei allen Filmemp-
findlichkeiten von 0,5m bis55m

WeiBe Einstellung = groBe Schérfentiefe
ergibt bei 18 DIN Filmen die kleinere
Blende 8. Dafir reduziert sich allerdings
die Reichweite auf 2,25 m.

Die Reichweiten sind unabhéngig von der

der Karm Ing zu ent-
nehmen (iiblicherweise /i Sek.).

Vario-Computer:
Stellen Sie am Blendenrechenring die
Filmempfindlichkeit ein. Dann sehen Sie

Manueller Gebrauch:

Automatikschalter in der Frontplatte auf
M stellen; dadurch wird das Automatik-
auge verdeckt.

Die Blendenskala @ an der Seite des
Gerates erspart lhnen jedes Leitzahlen-
rechnen: Sie verstellen den Schieber, bis
der weiBe Einstellpunkt auf die Emp-
findlichkeit Ihres Films zeigt und lesen
zu jeder Entfernung die Blende direkt
ab, die Sie auf Ihrer Kamera einstellen
missen.

Blitzen:
Gerat einschalten @. Sie héren einen
KontrolIpfeifton. Sobald die p

@ aufleuchtet, ist das Gerét blitzbereit.
Das Auslésen des Blitzes erfolgt gleich-
laufend (synchron) mit dem Kameraver-
schluB oder durch den Handausléser.

Steuer-Automatik:

Die eingebaute Steuer-Automatik sorgt
zwar fir eine sparsame Stromaufnahme
aus dem Akku. Vergessen Sie aber nicht,
nach Beendigung Ihrer Aufnahmen das

@ Reflektor

® Computer-Schalter

® Kontrollampe

@ Ein/Aus-Schalter

@ NC-Akku bzw. Batterie-Fach
@ Geratefus

@ Blendenskala mit Schieber
@ Steckerbuchse
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\ Blitzgeréat wieder abzuschalten. Sie ent-
laden sonst unnétig Ihren Akku.

Akku-Laden:

Braucht die Kontrollampe () l&nger als
ca. 40 Sekunden bis zum Aufleuchten,
dann ist der Akku leer und sollte mdg-
lichst bald nachgeladen werden. Dazu
NC-Akkus im Batteriefach lassen, Gerét
ausschalten und den Ladestecker in die
3polige Steckerbuchse stecken. Lade-
stecker mit dem Lichtnetz verbinden —
das ist alles! .
Bei normal leergeblitztem Akku betrégt
die Aufladezeit 14 Stunden, bei teilent-
ladenem Akku entsprechend weniger.
Obwoh! der NC-Akku sehr unempfindlich
ist, sollte die angegebene Ladezeit nicht
Uberschritten werden. Der Ladezustand
des Akkus kann mit der Kontrollampe
ungefahr ermittelt werden: Leuchtet sie
ca. 10 Sek. nach dem Blitzen wieder auf,
ist der Akku voll; bei ca. 20 Sek. ist er

| halbvoll; bei mehr als 40 Sek. leer.

| Wichtig:

| Wenn Sie nach dem Laden das Gerét

| sogleich in Betrieb nehmen wollen, dann






