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Bedienungsanleitung

1. Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch vier 1,5 V - Alkali-
Mangan-Batterien, Typ IEC »LR 6« (Mignon}), bzw.
baugleiche wiederaufladbare NC-Akkus mit Sinter-
elekiroden, die mit dem Braun Ladegerat fir NC-
Kleinakkus (Sonderzubehtr) oder anderen Ladegera-
ten wiederaufgeladen werden kénnen

Batterien einsetzen

@ Zum Ofinen des Batteriefachs schieben Sie den
Deckel 17 nach der Seite heraus.
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@ Setzen Sie die Batterien gemaB den Markierungen
(Plus-/Minus-Pol) in das Batterieiach ein

Achtung! Falsches Einsetzen verhindert eine ord-
nungsgemafe Funktion des Gerétes und kann zu
Beschadigungen flhren.
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2. Blitzgerat an der Kamera anschlieBen

@ Verbinden Sie die Kamera mechanisch und elek
trisch mit dem Blitzge

= In der Regel wird das Blitzgerat mit seinem Kontakt-
1uB in den Mittenkontaktschuh der Kamera einge-
schoben

- Bel Kameras ohne Mittenkontakt verwenden Sie
bitte das mitgelieferte Synchronkabel:

@ Stecken sie zuerst den Geratestecker in die
AnschluBbuchse 3 des Blitzgerates und dann den
Synchronstecker In den Blitzkontakt X oder £
der Kamera.

@ Stellen Sie den KameraverschluB auf die Syn-
chronverschiuBzeit ein; naheres hierzu unter
Punkt 10.

Hinweis:

Synchronkabel-Verldngerungen (z.B. fir das Arbeiten
mit dem Blitzgerét getrennt von der Kamera) erhalten
Sie im Foto-Fachhandel.

Wenn Sie eine Kamera mit Ubertragungsfunktionen
filr Blitzgeréite besitzen, konnen sie das »[x] Dedica-
ted System SCA 300« verwenden; niheres unter

32M/34 M

Hinweise zum Gebrauch
Instructions for use
Mode d’'emploi
Instruzioni per l'uso
Gebruiksanwijzing
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Bedienelemente und
Funktionen

1 Schwenk-Reflektor

2 MacroFlash-AnschluB

3 AnschluBbuchse fiir Synchronkabel
4 KontaktfuB (SCA 300-Adapter)

5 Réndelmutter zum Festklemmen des Blitzgerates
auf dem Kameraschuh

6 Sensor
7 Filmempfindlichkeits-Anzeige
8 Blendenskala

9 Schieber (mit Entfernungsskala) zum Einstellen
der Filmempfindlichkeit

10 Anzeige fiir Computer-Arbeitsbereich

11 Handausloser
mit Kontrollampe fur Blitzbereitschaft

12 Computer-Kontrollsignal (LED)

13 Hauptschalter (Ein/Aus)

14 VarioPower-Schalter (nur Type »34 h«)
15 Betriebsarten-Schalter

16 Anzeige der gewahlten Computerblende
17 Batteriefach-Deckel

3. Filmempfindlichkeit einstellen

@ Stellen Sie mit Schieber 9 die Empfindlichkeit des
verwendeten Films ein (Anzeige Im Fenster 7).

4. Blitzgerét einschalten

@ Stellen Sle den Hauptschalter 13 auf »ON«
~ damit ist die Stromversorgung eingeschaltet.

Sobald die Kontrollampe im Handausloser 11 auf-
leuchtet, ist das Gerat blitzbereit,

5. Blitzen im Computerbetrieb

@ Wahlen Sie mit dem Betriebsarten-Schalter 15 eine
der beiden Computerblenden 4 oder 8.
- Die Anzeige erfolgt im Blendenfenster 16
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© Diesen Blendenwert missen Sie auch an der
Kamera einstellen

Hinweis: Eine automatische Ubertragung dieses Blen-
denwertes erfolgt mit dem » [3] Dedicated System
SCA 300 bei entsprechend ausgeristeten Kameras;
naheres hierzu unter Punkt 11

Anmerkung:
Beim Blitzen in Computerbetrieb wird das Aufnah-
meobjekt in Abhangigkelt von der gewahlten Compu-
terblende automatisch richtig belichtet

Belm Wechsel der Gomputerblende verschiebt sich
lediglich der Arbeitsbereich, innerhalb dessen die
Bellchtung automatisch reguliert wird (siehe hierzu
Abschnitt 6.)

Mit Computerblende 4 erreichen Sie maximale Reich-
weite (VergroBerte Ri be h findl
chem Film siehe unter «VarioDistances)

Mit Computerblende 8 erreictien Sie groBere
Scharfentiefe.

TTL. ung mit entspr. m
istin Verbindung mit dem » [3¢] Dedicated System

SCA 300« moglich.









