Fig 7

Abwechselnd transportieren und auslésen, bis
im Zahlwerk die Zahl , 1" iber der Markierung
stent, Fig. 7.

Bereitschaftslage: Schnellspannhebel bleibt
nach dem Riicklauf grifgerecht stehen. Zum
Schliegen des Tragbeutels Schnellspannhe-
bel in Ruhelage driicken.

Release shutter and advance film as many
times as necessary to bring number "1" in
the frame counter over the index mark, fig. 7.

Ready position: The rapid advance lever stays
in the ready position after film has been ad-
vanced to "1". Before closing the carrying
ca ush the rapid advance lever in the
*roet position (fiush againt camers boch)

Actionner alternativement e levier d'arme-
ment et le déclencheur jusqu'au moment o
le chiffre «1 st au compteuren rogard
du repere, f

Position prét Ciecknnart revenant en
arriére, le levier reste dans une position Ié-
gérement écartée, ce qui permet de le manier
aisément. Pour fermer le sac contenant I'ap-
pareil, presser le levier en position de repos.

Filmempfindlichkeit einstellen

Wert st auf der Filmpackung in DIN oder ASA
angegeben
DIN 15 .17 25 .27
(16) (‘5} 120) (22) (2‘0 f25}
ASA
(82) (50) (@0) (125) (200) (SZOD
Die Punkte auf der Kameraskala entsprechen
den in Klammern gesetzten DIN- bzw. ASA-
jerten.

Set film speed

as ‘mmcanea in DIN and ASA on the film box.
DIN 15 . 25 . 27
(16) (181 \20i (22) t24) 1?6)
ASA

(32) (50) (80) (125) 1200) (320)
Dots on camera scale correspond to DIN or
ASA figures in brackets.

Fig.8

Réglage de sensibilité du film

Cet indice figure sur LD it
diqué en valeurs DIN ou ASA.

DIN 15 . 17
(16) (18) \20i (2?) 124) 125’
ASA 25 . 40 . 64 . 250 . 400

©2) (50) (BOD 1125) 12007 (320)
Les points sur I'échelle de I'appareil corres-
pondent aux valeurs DIN ou ASA entre paren-
thése

Tirer le parasoleil - fig. 13, page 10.
Enfoncer le levier de réglage et tourner la
bague des diaphragmes jusqu'au moment
ou le sensibilité de Ia pellicule s'inscrit dans
le voyant ASA ou DIN (valeurs ASA en vert,
valeurs DIN en blanc).

Relacher le levier de réglage & la position
dencliquetage, fig. 9.

Fig.9
Fig. 13, Seite

Einstaiinebel tef indricken HicEieieing

verdrehen, bis im

tungszeit wird von der Kamera zur
Blende selbsttatig gebildet und

bzw. ASA-Fenster sichtbar ist (DIN: Wene in

weid, ASA-Werte in grin).
rasten lassen, Fig. 9.

Pull ot the lans hood — fg. 13, page 10
Depress setting lever and turn the diaphragm
ving until film speed is visible in the DIN or
ASA window (ASA values in green, DIN values
in white). Release setting lever and engage.
fig.8
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Electronic exposure

The camera automatically chooses the correct
shutter speed for the pre-selected diaphragm
opening. The shutter speed is dependent on
the lighting conditions and the film speed set
on the camera.

The electronic exposure works only when "A”
(Automatic) on setting knob is visible from
above (watch stop position, fig. 10), and bat-
teries are properly inserted (page 19). With-
out batteries, the shutter is always set for the
shortest shutter speed, in this case exposure
may be controlled with a guessed aperture.

Dispositif électronique d'exposition

Le temps de exposition est formé automa
quement par I'appareil en fonction du dia-
phragme présélectionné. Ce temps est lui-
méme fonction des conditions d'éclairage et
de la sensibilité e la pellicule préréglée.
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Anzeige der Belichtungszeit
(speziell auf diese Kamera abgestimmt, nicht
ibertragbar).

Zeiger im oberen roten Warnfeld, Fig. 11
Uberbelichtungsgefahr!

Zeiger im unteren roten Warnfeld, Fig. 12:
Verwacklungsgefahr!

Bei Zeigerstand im oberen oder unteren
Warnfeld:

Blendenring 50 verdrehen, daB der Zeiger das
Warnfeld verla

Rotate diaphragm ring so that indicator is
leaving the warning area.

If the indicator remains in the lower area even
with 1/2.8 (very poor light and/or slow film),
the exposure time will be between Yo sec
and 4 sec: use cable release and tripod or

ist abhéngig von den Lichtverhéltnissen und
der i i

Die Belichtungselectronic arbeitet nur, wenn
A" (Automatic) auf Umschaltknopf von oben
lesbar ist (auf Anschiag achten, Fig. 10), und
die Batterien richtig eingelegt sind (Seite 19).
Ohne Batterien neven der VerschluB immer
die kirz ; Belichtung in diesem Fall
mit geschatzter Blends regeln.

Le dispositif électroniue fonctionne unique-
ment lorsque <A~ (Automatic) est lisible d'en
haut sur e bouton de commautation (tourné &
fond, fig. 10), et que les piles sont correcte-
ment disposées (page 19). En I'absence de
piles, I'obturateur fonctionne systématique-
ment au temps le plus court; dans ce cas,
régler I'exposition avec une ouverture approxi-
mative.

Bleibt der Zeiger auch mit Blende 2,8 im un-
teren Warnfeld stehen (schwaches Aufnahme-
licht und/oder niedrigempfindlicher ~Film),
dann liegt die Belichtungszeit zwischen Vs
sec und 4 sec:

Stativ oder feste Unterlage und Drahtausloser
verwenden! Zur Schonung der Batterien schal-
tet die Kamera nach ca. 40 sec ab.

Bleibt der Zeiger auch mit Blende 22 im obe-
ren Warnfeld stehen (extreme Helligkeit und/
oder hochstempfindlicher Film), dann st der
Automatikbereich iberschritten

Graufilter einschrauben oder niedrigerem-
pfindlichen Film verwenden

Zeitvorwahl fiir Sportaufnahmen — Tip @.

Shutter speed indication
(specially computed for this camera, not to be
transferred to other cameras).

Indicator in upper red warning are, fig. 11:
Danger of overexposure!
Indicator in lower red warning are:
Danger of movement blur!

With indicator in the upper or lower warning
area:

phragme de telle sorte que I'aiguille quitte le
secteur,

Si Iaiguille reste dans le secteur inférieur
méme avec le diaphragme réglé a 2,8 (lumiére
trés faible etou film peu sensible), le temps
de pose est entre /s sec et 4 sec: utiliser un

solid support! To . the shut-

tor closes after approx. 40 seconds.

If the indicator remains in the upper area even

with /22 (extreme brightness and/or high-

speed film), then the automatic range is ex-
ded: insert a neutral density filter or load

a slower film.

Pre-aslaction of shutfer speed — hint @.

e et un pied ou une assise
ferme de I'appareil! Dans le but e préserver
les piles, 'appareil est mis hors circuit au-de-la
de 40 sec environ.

Si l'aiguille reste dans le secteur supérieur
méme avec le diaphragme régié & 22 (lumire
intense et/ou film de haute sensibilité), c'est
que l'automatisme est dépassé: utiliser un
filio gris-neutre ou un film moins rapide.

Affichage du temps d'
(spécialement accordé & cet appareil, mest
pas transférable).

Laiguille dans le secteur supérieur rouge de
mise en garde, fig. 11: Risque de surexposi-
tion!

Laiguille dans le secteur Inférieur rouge de
mise en garde, fig. 12: Risque de flou!

Avec l'aiguille restant dans le secteur infé-
rieur ou supérieur, tourner la bague de dia-
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Fig. 15

de la vitesse d'
seil @.

Einstellungen
Gegenlichtblende

Arbeitsstellung: Bis zum Anschlag herauszie-
hen, Fig. 13. Ruhestellung: Bis zum Anschlag
zuriickschieben, Fig. 14.
Entfernungseinstellung mit Entfernungs-

messer
Gegenlichtblende drehen, bis sich die in Su-
chermitte verschobenen Bilder decken. Der
Leuchtrahmen gibt den Bildausschnitt an, Fig.
16 und 17.
Entfernungseinstellung nach Skala
Gegenlichtblende drehen, bis Aufnahmeent-
fernung am Einstellindex steht, Fig. 15.
Beiderseits vom Index die Marken der benutz-
ten Blende aufsuchen: dariiberstehende Wer-
te auf Entfernungsskala umfassen den scharf
abgebildeten Bereich.
Camera settings
Lens hood
Shooting position: Pull out to fullest extent,
fig. 13. Rest position: Push back to fullest
extent,
ime setting with rangefinder

n lens hood until the displaced images in
the Genter of tha viewlnder coincids, The










